
Rilevamento immagine lastra:
Una telecamera posizionata sulla macchina da taglio visualizza sul monitor la lastra da tagliare.

Nesting automatico:
Un software dedicato permette di posizionare i pezzi da tagliare  in modo automatico.
La distinta dei pezzi da tagliare viene scaricata fino all'esaurimento dei pezzi.

Nesting manuale:
Un software dedicato permette di posizionare manualmente dei pezzi dove si desidera sulla lastra.
Il nesting automatico può terminare il riempimento lastra.

Gestione dei difetti :
Il nesting automatico evita i difetti del materiale.

Taglio automatico:
Il software calcola il percorso di taglio in automatico rispettando i pezzi adiacenti.
L'azzeramento pezzo risulta automatico dalla telecamera

Rilevamento dime:
Un apposito puntatore laser rileva le dime direttamente posizionate sulla lastra in macchina.
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Se si dispone di telecamera:

, Si inserisce il progetto da tagliare formato dalle distinta per marca, quantità,  dimensioni o il 
disegno, il materiale, lo spessore  oppure si acquisisce il tutto direttamente da un progetto di 
Intarsio  o Scale o database aziendale.

, Si posiziona una lastra sulla macchina. 
, Si riprende l'immagine grafica della lastra che apparirà con i suoi  difetti eventualmente evidenziati 

con un gessetto colorato.
, Si posizionano, se si vuole, i pezzi più importanti manualmente con il mouse sulla parte più 

appropriata della lastra, con l'ausilio del sottofondo fotografico a colori della lastra.
, Si determina il contorno utile con  mouse e gli eventuali difetti.
, Viene eseguito il nesting automatico della lastra con i pezzi elencati dalla distinta.
, Vengono proposte 12 soluzioni di nesting  con varie facilità o difficoltà di taglio più o meno 

automatiche dove l'operatore può scegliere in base al coefficiente di scarto quale  soluzione 
adottare. Comunque viene sempre data almeno una soluzione per il taglio completamente 
automatico.  l'operatore può comunque intervenire manualmente a modificare il nesting togliendo, 
spostando, aggiungendo.

, La macchina inizia a tagliare in modo completamente automatico utilizzando i parametri di taglio 
appropriati in funzione del materiale e lo spessore.

, Al termine i pezzi tagliati  vengono scalati dalla distinta fino all'esaurimento. 

Se non si dispone di telecamera:

, Il formato della lastra viene semplicemente dichiarato come un  rettangolo a tutto marmo utile.
, Si opera con il nesting come sopra.
, Prima di iniziare a tagliare  occorre azzerare la macchina sulla lastra oppure posizionare la 

medesima sempre sullo stesso punto.

Se si dispone di puntatore laser:

, Si posiziona la lastra sulla macchina.
, Si posizionano le dime direttamente sulla lastra nella posizione esatta dove si vogliono tagliare.
, Si muove la macchina sui vertici delle dime in modo da fare coincidere il puntatore laser e si 

memorizzano con un apposito tasto i punti.
,  Eventuali archi vengono rilevati con un punto supplementare facente parte dell'arco.
, Il sistema calcola il percorso tenendo conto dei pezzi adiacenti, del materiale, spessore,ecc.
, Si tolgono le dime e si procede direttamente al taglio in automatico.

+ I vantaggi di questa operazione sono, oltre a quelli del rilevamento rapido e preciso della dima,  il 
posizionamento (nesting fatto con le dime) sulla lastra, l'azzeramento della macchina sul pezzo in 
automatico, la sicurezza di ricavare dal materiale tutti i pezzi necessari.
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L'aspirazione di tutti i tagliatori é di riuscire a tagliare in automatico senza 
pensare e senza movimentare i pezzi durante il taglio dell'intera lastra.

Occorre tenere in considerazione i seguenti fattori:

, Il taglio risulterà sempre più automatico quanto più materiale si ha a disposizione per 
allontanare i pezzi tra di loro dove si formano degli incroci di taglio ed il disco non può uscire 
dal pezzo .

, Il nesting può essere più efficiente se si accetta di movimentare dei pezzi durante il taglio 
oppure di scaricare parzialmente gli stessi durante il taglio.

, Le soluzioni adottate possono essere diverse in funzione  del costo del materiale e la 
quantità di cui si dispone per effettuare il lavoro.  

, La soggettività delle soluzioni possibili è indispensabile per una buona gestione del lavoro 
che può essere diverso di volta in volta.

, Il nostro sistema permette di tagliare alcune filagne dalla lastra, distanziarle di una 
quantita precisata e continuare in automatico a tagliare permettendo così di staccare 
tutti i pezzi 

, Occorre poter posizionare dei pezzi sagomati realizzati con sistema CAD con pezzi 
rettangolari facenti parte di una distinta.

, Il rilevamento delle dime rappresenta un problema di precisione e comunque un costo di 
eventuali attrezzature in grado di effettuarlo con precisione.

Piattaforme supportate:

Prerequisiti Hardware Minimi:

 

 

Windows 98 S.E. - 2000 S.P 3 - XP

Personal Computer con 
processore INTEL Pentium III - Pentium 4, con almeno 256Mb 
memoria RAM - 500Mb di spazio libero sull'Hard Disk, monitor a 
colori 17 pollici con una risoluzione video 1024x768 con 16,8 
milioni di colori.
Porta parallela o USB per ospitare chiave di protezione.

Per chi vuole saperne di più.........
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